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Warmtepompboiler 
DSW300 
PAC Boiler 


DSW300 
DSW300 


Type 
R134a 
Type 
Vulling 
Kg 
1,2 
Kg 
Charge 
Verwarmingsvermogen 
3,00 
Puissance de chauffage 
Opgenomen el. Vermogen 
0,83 
Puissance absorbée 
Stroom 
A 
3,6 
A 
Ampèrage 
COP 
3,6 
COP 
Binnenlucht 
Ja/Oui 
Air intérieure 


Ja/Oui 


Opstelling 
Min. Binnen opstelling 
m³ 
100 
m³ 
Volume min. Intérieure 
Environ. 


Werkgebied 
Werkbereik mode economy 
-7 ~ 43 
Plage de fonct. Economy 
Conditions 


Werkbereik mode hybrid 
-30 ~ 43 
Plage de fonct. Hybrid 
Werking backup verw. 
°C 
<2°C 
°C 
Temp. appoint elec. 
Waterinhoud 
L 
300 
L 
Contenance 
Luchtdebiet (H/M/L) 
m³/h 
500/450/400 
m³/h 
Débit d'air 
Leeg gewicht 
113 
Poids vide 
Max. gewicht 
413 
Poids max. 
Diameter voorraadvat 
650 
Diamètre 
Hoogte voorraadvat 
1920 
Hauteur 
Materiaal voorraadvat 
RVS (inox) 
Matériau 
Type isolatie 
Pe Foam 
Isolation 
Isolatiedikte 
mm 
50 
mm 
épaisseur isolation 
Nominale werkdruk 
7 
Pression nominale 
Max. Testdruk 
12 
Pression max. 
Type compressor 
Rotary 
Compresseur 
Type ventilator 
Centrifugaal 
Ventilateur 
Opgen. vermogen ventilator 
W 
80 
W 
Puissance ventilateur 
Geluidsniveau (1m) 
dB 
48 
dB 
Niveau sonore (1m) 
Functie anti legionella 
Ja - oui 
Fonction de la légionellose 
Voedingsspanning 
V 
230/1F 
V 
Tension 
Back- up verwarming 
3,00 
Chauffage supplémentaire 
Max. Opgen. el. Vermogen 
4,30 
Puissance absorbée 
Stroom (max) 
18,7 
Ampérage (max) 
Zekering (traag) 
20 
Fusible retardé 
Sectie voedingskabel 
3G2,5 mm² 


Sectie signaalkabel 
3G0,75 mm² 
DN20 
DN20 
DN20 


Min./Max. Druk 
Bar 
1,5/7,0 
Bar 
Pression min. / max. 


DN20 


Materiaal warmtewisselaar 
RVS (inox) 
Matériau échangeur 
oppervlakte warmtewisselaar 
m² 
0,7 
m² 
Surface échangeur 
Max. druk 
Bar 
7 
Bar 
Pression max. 
Diameter 
mm 
190 
mm 
Diamètre 
Statische druk 
Pa 
30,0 
Pa 
Pression statique 


Max.lengte kanalen 
m 
10,0 
m 
Longeur de gaine max. 


Hydrau-lique 


échangeur 
solaire 


Fresh air 


A 
A 


Aansluiting water in-uit 
Raccordement entrée-sorti 


Aansluiting water in-uit 


Capacité 


Elektrische 
installatie 
Electrique 


Section câble signal 
Section câble alimentation 


Warmtebron 
Source de 
chaleur 
Buitenlucht 
Air extérieure 


Eigenschap- 
pen 
voorraadvat 


Koelmiddel 
Réfrigerant 


Kg 
Kg 


Bar 


mm 


Spécifi- 
cations 


Voorraadvat 
Type 
Type 
Boiler 
Fabriekscode 
Code usine 


Verse lucht 
aansluiting 


mm 


Bar 


°C 


kW 
kW 


Sécurité 
Hydraulisch 


Capaciteit 


°C 


Raccordement entrée-sorti 


kW 
kW 


Afvoer 
Diamètre évacuation condensat 
Overdrukventiel 


Zonneboiler 
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Warmtepompboiler 
DSW300 
PAC Boiler 
Afmetingen 
Dimensions 


Plaatsing 
Installation. 
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Warmtepompboiler 
DSW300 
PAC Boiler 
Hydraulisch 
Hydraulique 


Elektrische aansluiting 
Connections électriques 
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Warmtepompboiler 
DSW300 
PAC Boiler 
Bediening 
Commande. 


Werkbereik 
Plage de fonctionnement 


